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	ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР

НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ)


ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП-585 303B18 МГц

НАЗНАЧЕНИЕ : селекция сигналов в тракте промежуточных частот навигационного приемника системы GLONASS.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА :

- малые вносимые потери ;

- малые пульсации амплитуды и ГВЗ в полосе пропускания;

- избирательность более 40-50 дБ в широком диапазоне частот ;
- широкий интервал рабочих температур от - 55 ОC до + 85 ОС ;

- отсутствие цепей согласования с 50- омным трактом ;
- планарные керамические корпуса для монтажа на поверхность.

1. Основные электрические параметры фильтра ФП-585 303B18 МГц при 20 ОС

	Параметр
	   Ед.
	  Обозн.
	Спецификация
	Тип.

ФП-585

	
	
	
	Мин.
	Макс.
	

	   Номинальная частота 
	МГц
	F0
	302,5
	303,5
	303,0

	   Вносимые потери 
	дБ
	IL
	-
	10,0
	9,5

	   Полоса пропускания по уровню –1,0 дБ
	МГц
	BW1
	16,0
	-
	18,0

	   Неравномерность АЧХ в полосе

   295-311 МГц
	дБ
	AR
	-
	1,0
	0,6

	   Неравномерность ГВЗ в полосе

   295-311 МГц
	нс
	GDV
	-
	20,0
	18,0

	   Полоса пропускания по уровню –40 дБ
	МГц
	BW40
	-
	45
	34

	   Относительное затухание в диапазоне 

   частот:

 -  от   10 МГц до 284 МГц 

  - от 322 МГц до 700 МГц
	дБ
	UR
	30

35
	-
-
	42
38

	   Сопротивления нагрузки и генератора 
	Ом
	RL/RS
	45
	55
	50

	  Температурный коэффициент частоты 
	ТКЧ
	ppm/grad
	-
	-72
	-68

	   Рабочая температура
	oC
	oC
	 –55оС
	 +85оС
	от –55оС до +85оС


2. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-585 303B18 МГц в корпусе 

SMD 5,0x5,0x1,6 мм, KD-VA0B56, KYOCERA, Япония
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RS  = RL  = 50 Ом .
1. Вход: (2); выход: (6).

2. Знак (() располагается на крышке напротив "ключевой" контактной площадки (8).
3. Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(65-70) дБ.

3. Измеренные  частотные характеристики фильтра ФП-585 303B18 МГц
|S21|, dB

[image: image4.jpg]25 Nov 2004 14:27:15

CR 521 Los 1 dB/REF -9.541 a8 9529408 307.531 250 Mz

CHLHarkers

10.220 a6
Zas.600 iz

307. 53125 MH

N

e — P TR T R




а 

GDT, nsec
[image: image5.jpg]CR s21 peL

o

10 ne/REF 299.6 ne

25 Nov 2004 11:28:104
30362n:  307.531 250 e

\£va

A

TR T T Y

CHLMarkers
2 295,44 ns
Zas.atn iz

33080 ns
SiTuaz




б

|S21|, dB

[image: image6.jpg]CRY) s21

L0510 de/ReF -5.541 dB

25 Nov 2004 11354140
a.5E31 B 308.625 000 MHz

el

308.625 MHz

T RTTY Y TS

TR T YT

CHLHarkers

10,257 a6
Zas.600 iz

s-sa.1m 08
prk

S-51.265 a8
322,000 1z




в

|S21|, dB
[image: image7.jpg]CRY) s21

L0510 de/ReF -5.541 dB

25 Nov 2004 11329146

a.5520 48 307.531 250 MHz

3@7. 53125

MH

TR YT TS

g T Ty rey

CHLHarkers

10,251 a6
Zas.g00 iz

s-95,972 8
Sauan iz

s-s2.5 a8
322,000 1z




г

Измеренные  частотные  характеристики фильтра ФП-585 303B18 МГц :

а - |S21| в полосе пропускания ( F0 = 303 МГц ; IL=9,52 дБ; BW1 = 18 МГц; AR=0,6 дБ в полосе частот F0  ( 8 МГц );

б - ГВЗ в полосе пропускания  (неравномерность ГВЗ GDV = 18 нс в полосе частот F0( 8 МГц);

в - |S21| в полосе частот 253 – 353 МГц ( BW40 = 34 МГц; UR=40-50 дБ);

г - |S21| в полосе частот 10 - 700 МГц (UR=45-50 дБ)
Режим:
50/50 Ом без согласования.

Корпус:
SMD 5,0 x 5,0 x 1,6 мм.

Температурный коэффициент частоты ТКЧ= -68 ppm/0C .

Обозначения:

AR
-
неравномерность амплитуды в полосе пропускания;

BW1
-
полоса пропускания по уровню – 1 дБ;

BW3
-
полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40
-
полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 
-
номинальная частота;

IL
-
вносимые потери;
UR
-
гарантированное затухание.
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