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	ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР

НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ)


ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП- 692 1575B16 МГц
НАЗНАЧЕНИЕ: селекция сигналов в тракте несущих частот навигационных приемников системы GPS, диапазон L1.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- малые вносимые потери 2,5-2,8 дБ;

- малая неравномерность ГВЗ 8- 10 нсек в рабочем диапазоне частот; 

- высокая избирательность 45-55 lдБ в широком диапазоне частот;

- высокая   температурная стабильность ТКЧ= -31 ppm/oC;
- широкий интервал рабочих температур от - 60 ОC до + 85 ОС;

- отсутствие цепей согласования с 50- омным трактом;

- миниатюрные керамические корпуса LTCC 3,0x3,0x1,4 мм для монтажа на поверхность печатной платы;

- высокая стойкость к внешним механическим и климатическим воздействиям.

1. Основные электрические параметры фильтра ФП-692 1575B16 МГц при 20 °С 
	Наименование параметра
	Спецификация
	Типовое измеренное значение  при Н.У.

	
	Норма 

в интервале температур
	Норма

 в Н.У.
	

	Граничные частоты полосы пропускания по относительному уровню – 1,5 дБ,  МГц
	1567…1583
	1562…1588
	1558…1591

	Полоса пропускания по относительному уровню 

-1,5 дБ, не менее , МГц
	16,0 
	26,0 
	33,0


	Неравномерность АЧХ в полосе пропускания, не более, дБ
	1,5
	1,5
	 0,4 

	Минимальное вносимое затухание в полосе пропускания, не более, дБ
	3,0
	2,8
	2,6

	Неравномерность ГВЗ в полосе пропускания, не более, нс
	20,0
	20,0
	9,0

	Полосы заграждения, МГц


	0…1523 ;

1621…2400
	      0…1529;

  1612…2400
	0…1536;
1610…2400

	Затухание в полосах заграждения, не менее, дБ
	40,0
	40,0
	43,0-60,0




2. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП- 692 1575B16 МГц 

в корпусе LTСС 3,0x3,0x1,4 мм, KD-V99D59-A , Япония
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2.1. RS  =  RL  =  50  Ом

      Вход: (B); выход: (E).
Примечание:

      Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в контактном устройстве или в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже 

-(65-70) дБ.

2.2. Рекомендуемый вид контактных площадок печатной платы
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3.Измеренные частотные характеристики фильтра ФП-692 1575B16 МГц 
|S21|, dB

[image: image4.jpg]o
2

s21

Los 1 dB/REF 2,662 0B

29 Jun 2011 10325147
4447208 1531135 o1 nz

e g e

gy oy

CHL Harkers

26519 06
56155 iz

45158 08
e

S-12652 08
160000 61z









     а

GDT, nsec
[image: image5.jpg]o

cor

s21

e

S ns/REF 22,31 ns

29 Jun 2011 12336145
19.781n: 1 577,332 500 HHz

ST

3325

GH

N

p ey g g

g Ty oy

CHLHarkers

219991 ns
Lavrar ez

$4m1270e
LT

547,088 ns
159505 61z









      б
SWR
[image: image6.png][CHD s1en suR 1 oREF 1

A

145797 1578.748 750 MHz

1. 57@748S dGHz

2

S

TENTER 1 575loms 68 Tz

SR 5008 008 iz

CHLHarkers

63
156322 Bz

ap34
1359080

: 12933
1568

5 Laser
150417 64z









     в
|S21|, dB

[image: image7.jpg]CHZ 521 L0518 gB/REF -2.713 o

o

29 Jun 2011 11:08:04
27096 48 1 572,875 p0a iz

1]. 574875| GH=

L

e e e

S eyt

CHzmarkers

42.479 08
614 sz

43059 06
TEba sz









     г
|S21|, dB
[image: image8.jpg]CRL) s21

L0510 gesRer -z.005 dB

29 Jun 2011 ©@9:41:51
2783508 1 572.893 750 Mz

=

1. 573@93PS JHz

e e

e









     д
Измеренные  частотные характеристики фильтра ФП-692 1575B16 МГц:
а - |S21| в полосе пропускания (F0=1575 МГц;  IL=2,62 дБ; BW1=24,3 МГц; 
     BW1,5=33,0 МГц; AR=0,4 дБ в полосе 16 МГц и AR=0,6 дБ в полосе 26 МГц);

б - неравномерность ГВЗ в полосе пропускания (GDV =9 нс в полосе 16 МГц и 
     GDV=12 нс в полосе 26 МГц);

в - КСВ по входу и выходу в полосе пропускания (VSWR=1,6-1,7 в полосе 26 МГц);

г - |S21| в полосе частот 1475-1675 МГц (BW40=74 МГц; UR=42 дБ);

д - |S21| в полосе частот 50 – 2400 МГц (UR=43 - 60 дБ)

Режим:
50/50 Ом без согласования.

Корпус:
SMD 3,0x3,0x1,4 мм.
Температурный коэффициент частоты : ТКЧ= -32 ppm/0C .

Обозначения: 
AR
 -
неравномерность амплитуды в полосе пропускания; 
BW1
 -
полоса пропускания по уровню – 1 дБ;
BW1,5 -
полоса пропускания по уровню – 1,5 дБ;

BW40  -
полоса пропускания по уровню – 40 дБ;

F0
 -
номинальная частота;
GDT
 -
групповое время запаздывания (ГВЗ);

GDV
 -
неравномерность ГВЗ в полосе пропускания;

IL
 -
вносимые потери;
IS21I
 -
амплитудно-частотная характеристика; 
SWR
 -
коэффициент стоячей волны;

UR
 -
гарантированное затухание в полосе заграждения.




4.Особенности монтажа 

4.1. При хранении, монтаже и эксплуатации  изделия необходимо предпринять меры 

по защите от  статического электричества. Ручную пайку следует выполнять 

с браслетом, заземленным через сопротивление 1 МОм.

4.2. Изделие выполнено на пироэлектрическом материале. 

Допустимая скорость охлаждения и нагрева изделия при ручном монтаже, хранении и эксплуатации не более 20(С в минуту. Максимальная температура нагрева при ручном монтаже изделия не более 250-260 (С.

5. Рекомендуемый температурный режим при автоматизированной  пайке
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